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NAZWA WYROBU:
e  ZAStONA PRZECIWStONECZNA
MARKIZA TARASOWA CASABLANCA

OZNACZENIE PRODUCENTA WYROBU:
e Nazwa producenta:
SELT Sp. z 0. 0.

e  Siedziba producenta:
45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A

e  Dane teleadresowe:
Tel: +48 77 553 21 00 (sekretariat)
Fax: +48 77 553 22 00

. Strona internetowa:
www.selt.com

e Adres poczty internetowej:

selt@selt.com

OZNACZENIE BEZPIECZENSTWA WYROBU:
Wyréb spetnia wymagania bezpieczeristwa CE.

NINIEJSZA DOKUMENTACIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA:
e  jest wazna od dnia: 15 czerwca 2019 .

e obowigzuje dla wersji wyrobéw oznaczonych powyzej.
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1 WSTEP

1.1 WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA WYROBU

Wyrdb zostat wykonany zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania
i spetnia wymogi bezpieczenstwa zgodnie z ponizszymi normami.

Bezpieczng konstrukcje wyrobu uzyskano dzieki:

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna

1 Zastony zewnetrzne.
Wymagania eksploatacyjne EN 13561:2015 PN-EN 13561:2015
tacznie z bezpieczenstwem

2 Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach
Wyroby budowlane (CPR) Rozporzadzenie 305/2011 budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) z

Parlamentu Europejskiego i Rady pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2016.1570;
Dz.U.2015.1165; Dz.U.2016.542)

3 Zasadnicze wymagania dla Dyrektywa 2006/42/WE Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z Dnia
maszyn Parlamentu Europejskiego i Rady 21 Pazdziernika 2008r. DZ.U.2008 nr 199
p0z.1228) 1228 z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2011.124)

Dokumenty powigzane: Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, Deklaracja Zgodnosci (tylko wyroby z silnikiem)
oraz instrukcja instalacji, uzytkowania silnikow i sterowania.

1.2 OBJASNIENIE SYMBOLI | ZNAKOW

Ponizsze symbole (piktogramy) oznaczajg szczegélnie wazne informacje na temat zagrozen i bezpieczernstwa.

Piktogram Znaczenie piktogramu Informacja
Przed uzytkowaniem wyrobu nalezy przeczytaé instrukcje obstugi
Przestrzeganie instrukcji obstugi jest warunkiem:
[]:ﬂ INFORMACJA - bezawaryjnej eksploatacji wyrobu,
- realizacji roszczen z tytutu wad.
Dla bezpieczenstwa osob zachowac instrukcje.

INFORMACIJA Brak szkodliwych lub niebezpiecznych konsekwencji dla ludzi lub obiektow.

Brak zagrozenia dla ludzi.

H' UWAGA | Sytuacja mogaca spowodowac uszkodzenie produktu lub inne uszkodzenia.

OSTRZEZENIE ! Ryzyko niebezpieczenstwa

Ten symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczenstwa, ktorych
nieprzestrzeganie stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb. Zagrozenie

NIEBEZPIECZENSTWO ! zdrowia lub Zycia. Ryzyko: niebezpieczeristwo powaznego obrazenia lub $mierci.
Niebezpieczna operacja mogaca spowodowac obrazenia lub uszkodzenia
produktu.

OSTRZEZENIE! Zagrozenie dla zdrowia lub zycia poprzez porazenie pragdem.

Oznaczenie sprzetu elektrycznego lub elektronicznego podlegajgcego zbidrce

SROD
SRODOWISKO w wyznaczonych punktach.
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13 TERMINY | DEFINICJIE

Uzyte w w niniejszej dokumentacji terminy i definicje oznaczaja:

MARKIZA: markiza tarasowa, jako zewnetrzna zastona przeciwstoneczna montowana na zewnatrz budynku, stosowana jest
wytgcznie do ochrony przed promieniowaniem stonecznym np. tarasu, balkonu, ogrdédka restauracyjnego, witryny
sklepowej, stoiska zewnetrznego. Rozwijanie i zwijanie tkaniny markizowej realizowane jest z uzyciem mechanizmu
sterujacego elektrycznego lub recznego.

TKANINA MARKIZOWA: czes¢ wyrobu, nie tylko stuzy do ochrony przed storicem, lecz réwniez spetnia role elementu
dekoracyjnego. Wykonana na bazie wysokogatunkowych materiatdw, wprawiana w ruch z uzyciem mechanizmu
sterujacego elektrycznego lub recznego, zapewniajgca spetnienie przez wyrdéb jego funkgji.

14 PRZEDMIOT, PRZEZNACZENIE | ZAWARTOSC DOKUMENTACII

Przedmiotem niniejszej dokumentacji s wyroby produkowane przez SELT Sp. z o0.0..
Dokumentacja dotyczy wszystkich typow markizy tarasowej CASABLANCA.

Instrukcje obstugi i bezpiecznego uzytkowania razem z instrukcjg silnika, nalezy przekazac
E]:i] uzytkownikowi koricowemu.

WAZNA INSTRUKCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE — POSTEPOWANIE WEDLUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE
DLA BEZPIECZENSTWA 0SOB

ZACHOWAI TE INSTRUKCIJE
Dokumentacja jest wazna tacznie z informacjami dotyczacymi konkretnego wyrobu dostepnymi na
stronie internetowej www.selt.com

Dokumentacja zawiera:
e  Wazne zalecenia dla montazu, uzytkowania i konserwacji wyrobu.
e  Wazne zalecenia dla transportu i sktadowania.
o Wskazowki, ktorych przestrzeganie pozwoli na wieloletnig i bezawaryjng eksploatacje wyrobu.

SELT nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania zalecen zawartych w niniejszej
dokumentacji.

W celu dalszego ulepszania wyrobu SELT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, ktére przy utrzymaniu istotnych
parametréw technicznych zostang uznane za celowe dla podwyiszenia jakosci obstugi wyrobu i bezpieczenstwa
uzytkowania.

Prawa autorskie do niniejszej dokumentacji pozostajg w posiadaniu firmy SELT Sp. z 0.0. z siedzibg w Opolu. Bez zezwolenia
dokumentacji nie wolno wykorzystywaé, tak w czesci jak i w catosci, na potrzeby dziatalnosci konkurencyjnej lub
udostepniac jej osobom trzecim.
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N
2 INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU

Specyfikacja techniczna wyrobu dostepna po zalogowaniu na stronie internetowej www.selt.com

2.1 PARAMETRY TECHNICZNE

MARKIZA TARASOWA CASABLANCA

Wysieg: 1,6 m,2,1m,2,6m,3,1m3,6m

Wysieg maksymalny 3,6m

Szerokos$¢ minimalna Wysieg + 0,4 m

Szerokos$¢ maksymalna 6,0m

Srednica rury nawojowej 78 mm

Ramiona Rozkfadane, alurtwiniow.e, ze spre.iynam.i Harﬁc.uchem
ptytkowym Flyer’a, poziomowanie ramion ztozonych

Kat pochytu 5°-40°

Naped reczny Korba 1,5m; 1,8 m; 2,2 m

Silnik, silnik ze zwijaniem recznym, nadajnik zdalnego

Naped automatyczn . .
P& yezny sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-stoneczna

Kolor konstrukcji biaty, bezowy, brazowy, srebrny, grafit struktura
Tkanina* Ok. 140 wzoréw

Falbana Nie

Zastosowanie Zewnetrzne

Uchwyty montazowe Sciana, sufit, dach

*tkaniny typu Soltis ograniczajg wysieg do 260 cm i szerokosc do 400 cm

Tolerancja wymiaréw szerokosci markizy wynosi + 2cm
Ze wzgleddw technologicznych dopuszczalne sg réznice w odcieniach koloréw, ktére nie moga by¢ podstawg do sktadania
reklamacji

Szczegétowe dane dotyczace parametréow poszczegdlnych silnikdw dostepne s na stronach internetowych producentéw
silnikdw oraz na stronie internetowe;j:

www.selt.com - NASZA OFERTA - AUTOMATYKA

Opcjonalne zastosowanie automatyki pogodowej dodatkowo zabezpiecza wyréb przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi.

2.2 CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Wyroby produkowane przez SELT posiadajg doskonate parametry techniczne i uzytkowe.
Charakteryzujq sie one nastepujacymi wtasciwosciami:

e  Stanowig znakomitg ochrone przeciwstoneczng powierzchni takich jak tarasy, balkony.

e Chronig przed intensywnym promieniowaniem stonecznym.

e  Stanowig estetyczne, trwate i wytrzymate konstrukcje.

e Dzieki prostej konstrukcji i solidnosci wykonania znajdujg zastosowanie na powierzchniach komercyjnych.

e  Silniki posiadajg stopien ochrony obudowy IP 44, to znaczy, ze s3 zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowe
z dowolnego kierunku.

e  Zwiekszona funkcjonalnos¢ dzieki zastosowaniu automatyki wiatrowo-stonecznej i sterowania radiowego.

e  Tkaniny markizowe produkowane na bazie wysokogatunkowych materiatéw, pokryte impregnatem stanowigcym
bariere ochronng i zwiekszajgcym odpornosc na zabrudzenia.
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2.3 BUDOWA MARKIZY CASABLANCA

ZASLEPKA BELKI PRZEDNIEJ

BELKA PRZEDNIA TKANINA MARKIZOWA

POKRYWA BOCZNA

RAMIE
UCHWYT RAMIENIA
2.4 RODZAJE UCHWYTOW
Uchwyt $cienny Uchwyt sufitowy Uchwyt krokwiowy

412
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3 TRANSPORT | SKLADOWANIE TOWARU

3.1 KOMPLETNOSC ORAZ STAN JAKOSCIOWY DOSTAWY

Firma SELT Sp. z 0. 0. doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ zgodnos¢ towaru z zamowieniem. Sprawdzenie kompletnosci
wyrobu nalezy jednak do Nabywcy i powinno odbywac sie w momencie jego odbioru.

Niezgodnosci powinny by¢ natychmiast zgtoszone kierowcy /magazynierowi/ brygadzie montazowej izaznaczone
w protokole odbioru lub na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczen z tego tytutu.

Sprawdzenie jakosci w zakresie wad jawnych nalezy do Nabywcy i powinno odbywac sie w momencie odbioru towaru. Za
wady jawne uwaza sie uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pekniecia itp.

Niezgodnosci stanu ilosciowego oraz ewentualne wymiany czesci obarczonych wadami jawnymi SELT Sp. z 0. 0. zobowigzuje
sie uzupetni¢ lub wymieni¢ w mozliwie najkrétszym okresie czasu.

3.2 OGOLNE WARUNKI TRANSPORTU | SKLADOWANIA WYROBU

Wykaz:

e Wyrdb jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie zabezpieczajgce przed jego uszkodzeniem podczas
sktadowania, w trakcie transportu oraz w trakcie jego przemieszczania na miejsce ostatecznego montazu.

e  Wyroby do transportu/sktadowania nalezy ustawia¢ zgodnie ze strzatkami znajdujgcymi sie na opakowaniu
wyrobu.

e Nie nalezy sktadowa¢ wyrobdw w ilosci warstw wiekszej niz 2 z uwagi na mozliwos¢ zgniecenia opakowania co
w konsekwencji moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wyrobu.

e Wyroby ustawione na srodkach transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w trakcie
Transportu (np. przektadkami, pasami zabezpieczajacymi, itp.).

e W trakcie transportu wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu lub $niegu.

e  Miejsca sktadowania powinny by¢ suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych (stonce, deszcz itp.).

e W przypadku gdy masa wyrobu przekracza 25 kg jego przemieszczanie na miejsce ostatecznego
montazu, musi by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

3.3 OPISY, KTORE OBLIGATORYJNIE MUSZA BYC UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU.

Przed zamontowaniem i uzytkowaniem produktu nalezy doktadnie przeczyta¢ dokumentacje
[[i] techniczno — eksploatacyjng dostepng na stronie www.selt.com/doc-pl
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4 MONTAZ WYROBU

W niniejszym rozdziale zawarte sg ogdlne wymagania dotyczgce montazu wyrobu.
Prawidtowy montaz jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. SELT zaleca korzystanie z
wyspecjalizowanych ekip montazowych, gwarantujgcych Nabywcy przeprowadzenie prawidtowego montazu.

Ogodlne wymagania dotyczace bezpiecznego montazu

o Nalezy przestrzega¢, ogdlnych zasad sztuki budowlanej.

e Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie dotyczacych bezpieczenstwa pracy
z urzadzeniami elektrycznymi i pracy na wysokosciach.

e Wyrdb musi byé zamocowany w sposéb mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiaty nie s3 dozwolone jako
materiaty mocujace).

e Wyrdb nalezy mocowac do trwatych elementéw budynku (Sciany, nadproza, konstrukcja stalowa, konstrukcja
aluminiowa, stolarka okienna).

e  Podstawa, do ktorej przymocowane bedg uchwyty Scienno-sufitowe wyrobu, powinna by¢ konstrukcjg pewng
(beton, cegta, itp.).

e Nie wolno mocowaé wyrobu na elementach nie zapewniajgcych odpowiedniej nosnosci.

e  Montazu dokonuje sie do rownych, suchych powierzchni muréw o odpowiedniej wytrzymatosci, wykonanych
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlane;j.

e W przypadku konstrukcji metalowych, potgczonych ze sobg zgodnie z obowigzujgcymi zasadami dotyczgcymi
taczenia metali, montazu dokonuje sie do materiatéw o odpowiedniej grubosci scianek.

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy odsunac ze strefy montazu wszystkie niepotrzebne elementy.

e Przed przystgpieniem do montazu powinny zosta¢ unieruchomione wszystkie mechanizmy zbedne dla
funkcjonowania napedu.

Tabela informacyjna

Producent dopuszcza montaz wyrobu w nastepujacych rodzajach podtoza (warstwa nosna muru):

- beton niezbrojony lub zbrojony klasy min. C20/25 niezarysowany,

- beton jw. z warstwa izolacji termicznej do 25 cm grubosci,

- mur min. 24 cm z cegty petnej Mz format NF o wytrzymatosci min. 20 MPa i gestosci>1,8 kg/dm3 na zaprawie M2,5

do M9,

- mur min. 24 cm z bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci min. 10 MPa i gestosci >2 kg/dm3 na zaprawie M2,5 do M9

- mur min. 17,5 cm z bloczkdw silikatowych otworowanych o wytrzymatosci min. 20 MPa i gestosci >1,4 kg/dm3

na zaprawie M2,5 do M9

- belki drewniane (Scienne/stropowe) klasy min. C24 bez spekan przy grubosci min. 100 mm

-krokwie drewniane klasy min. C24 bez spekan przy grubosci min. 70 mm

- mury z bloczkéw silikatowych (petne lub drgzone) z warstwg izolacji termicznej — wymagana konsultacja

z uprawnionym projektantem,

- mury z cegly petnej z warstwg izolacji termicznej — wymagana konsultacja z uprawnionym projektantem,

- mur z pustakow ceramicznych szczelinowych bez docieplenia lub z warstwg izolacji termicznej— wymagana

konsultacja z uprawnionym projektantem

- bloczki z betonu komdrkowego — podtoze niezalecane.

Powyzsze zestawienie podtozy ma charakter wytqcznie orientacyjny. Kazdorazowa przydatnos¢ podtoza zalezy od
konkretnej lokalizacji oraz rozmiaréw wyrobu i musi zosta¢ dobrana przez uprawnionego konstruktora

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZNEGO MONTAZU WYROBU NA WYSOKOSCI

Montaz wyrobu, poprzez konieczno$s¢ wykonywania prac na wysokosciach, nalezy do prac szczegdlnie
niebezpiecznych gdyz stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi a w szczegdlnosci upadku z wysokosci.

Nabywca zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu montazu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi dla danego kraju
przepisami BHP. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas montazu nalezy do obowigzkéw Nabywcy.
Poczas montazu Nabywca powinien stosowac sie do przepiséw BHP zwigzanych z pracami na wysokosci, a w szczegdlnosci:
e  bezposredni nadzér nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robét,
brygadzisty),
e odpowiednie srodki zabezpieczajace, przede wszystkim sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci,
e szczegdtowy instruktaz pracownikdw wykonujgcych prace na wysokosciach,
e  konieczno$¢ stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jakosci i bezpieczenstwa, rusztowan, klamer
zabezpieczajgcych, pomostéw z odpowiednig wytrzymatoscig na przewidywane obcigzenie.
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Prace na wysokosci przy ktérych wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

4.2 PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

e rozpakowac wyrdb i sprawdzié, czy sg wszystkie elementy niezbedne do jego zamontowania,

e  przed montazem nalezy sprawdzic, czy podtoze posiada wystarczajgcg nosnos¢ umozliwiajgcy bezpieczny montaz i
eksploatacje,

e  przygotowacd zestaw potrzebnych narzedzi do samodzielnego montazu.

4.3 OGOLNE WYTYCZNE DO MONTAZU WYROBU

e Uchwyty Scienne nalezy montowaé w zaznaczonym przez producenta miejscu w tylnej czesci kasety (tak, aby byty
one ,w osi” symetrii uchwytéw ramion),

e Celem unikniecia ryzyka uszkodzenia dtoni, palcow podczas otwierania i zamykania markizy nalezy ja mocowac na
takiej wysokosci od podtoza, aby po otworzeniu jej najnizsza cze$¢ znajdowata sie w odlegtosci co najmniej
2200mm od ziemi,

e wyrdb nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem (np. zaprawa murarska, piang montazowa, silikonem) gdyz moze to
spowodowac jego uszkodzenie,

e uzywanie do montazu substancji chemicznych zawierajacych sktadniki bitumiczne lub inne wchodzace w reakcje z
elementami markizy jest niedopuszczalne,

e w przypadku montazu markizy w miejscach uzytecznosci publicznej takich jak szpitale, szkoty, internaty itp.
miejsce potozenia przetgcznika/urzgdzenia sterujgcego nalezy znakowac zgodnie z zasadami BHP,

e w przypadku montazu markizy zdalnie sterowanej uchwyt mocujacy urzgdzenia sterujgcego (pilota) nalezy
montowac w miejscu niedostepnym dla dzieci,

e instalacja elektryczna, pierwsze programowanie napedu markizy oraz specjalistyczne czynnosci obstugi moga by¢
dokonywane wytacznie przez specjalistyczne autoryzowane firmy.

piankg poliuretanowa w folii biodegradowalnej, a catos¢ zapakowana jest w wielowarstwowy karton w
pozycji odpowiadajgcej markizie zamocowanej do Sciany. Markiza moze by¢ przewozona wytacznie w ten
sposdéb. Inna forma transportu moze skutkowaé przesunieciem w kasecie wspornikdw sprezystych i
wystgpieniem ciemnych paséw na linii szwow poszycia.

' Markiza standardowo pakowana jest w folie pecherzykowg, w miejscach newralgicznych zabezpieczona

Niewtasciwy montaz moze przyczynic sie do powstania niebezpiecznych sytuacji dla uzytkownika.

4.4 NARZEDZIA MONTAZOWE

wiertta

wiertarka udarowa,
drabina/rusztowanie,
wkretak,

mitotek

miara,

otowek/pisak,
poziomnica,

klucze oczkowe/ptaskie
klucze imbusowe,
kotwy.

4.5 MONTAZ

Instrukcja montazu, obstugi i bezpiecznego uzytkowania po zalogowaniu dostepna jest na stronie internetowej

www.selt.com

4.5.1 MONTAZ MARKIZY CASABLANCA -UCHWYTY SCIENNE

Firma SELT zaleca zastosowanie wyrobéw mocujacych firmy Fischer — dobranych zaleznie od rodzaju podtoza. Proponowane
rekomendacje dla wybranych podtozy:

a) dla betonu niezarysowanego klasy C20/25 i nie wyzszej niz C50/60:
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e  Kotwy M10x110 A4 osadzane na zaprawie iniekcyjnej (zalecane sg kotwy Fischer FIS A M10x110 A4 na zywicy FIS
V lub produkt réwnowazny innego producenta).

o gtebokos$¢ osadzenia w betonie 80 mm

e minimalna odlegtos¢ osi kotwy od skraju podtoza: min. 45 mm w przypadku kotwy M10.

e minimalna grubos¢ podtoza wynosi 150 mm dla kotew M10

b) dla sciany Porotherm z ociepleniem max. 15 cm:
e Kotwy Thermax 16/170 M12 z tuleja siatkowa 20x200, osadzane na zaprawie iniekcyjnej (zywica Fischer FIS V)

c) dlasciany cegta petna lub beton z ociepleniem max. 15 cm:
e  Kotwy Thermax 16/170 M12 osadzane na zaprawie iniekcyjnej (zywica Fischer FIS V)

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie uchwytéw Sciennych zaleznie od dtugosci ,,L” markizy:
L

- -
w2
- -
- -l '
' - -
-

Uchwyty scienne nalezy montowa¢ w zaznaczonym przez producenta miejscu w tylnej czesci kasety (tak, aby byty one
»W osi” symetrii uchwytéw ramion).

1) Przygotowad 2) Montaz nalezy rozpoczaé od 3) Nawierci¢ otwory 4) Zamocowac kotwy
narzedzia montazowe | zaznaczenia miejsc mocowania w zaznaczonych montazowe.
zgodnie z wykazem. uchwytéw sciennych do Sciany. Za miejscach.

pomoca poziomnicy zaznaczy¢ na Scianie

pion a nastepnie przytozy¢ uchwyt

'_ Scienny i zaznaczy¢ otwory montazowe.
J Uchwyty $cienne nalezy montowaé w

zaznaczonym przez producenta miejscu

w tylnej czesci kasety (tak aby byty one

»W 0si” symetrii uchwytéw ramion).

s il
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5) Przykreci¢ uchwyt scienny.

6) W oparciu o zamocowany uchwyt 7) Nawierci¢ otwory w zaznaczonych 8) Zamocowac kotwy montazowe.
Scienny (baza) wyznaczy¢ miejsca miejscach.
mocowania pozostatych uchwytéw
Sciennych — zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby
montowane uchwyty Scienne byty na
jednym poziomie oraz w jednej
ptaszczyznie.

9) Przykreci¢ pozostate uchwyty scienne. 10) Zatozy¢ markize na uchwyty scienne tak aby konstrukcja (kaseta)
markizy zostata maksymalnie docisnieta (Uwaga — przed zamocowaniem
markizy sprawdzi¢ liniowos¢ uchwytdw $ciennych — powierzchnia $ciany
powinna by¢ réwnej grubosci w miejscu mocowan.
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11) Zabezpieczy¢ belke konstrukcyjng markizy srubami.

12) Lekko otworzy¢ markize. 13) Za pomoca poziomnicy sprawdzi¢ czy ramiona sktadaja sie w jednej

ptaszczyznie.

ot

A

Aid

14) W razie potrzeby poziom ramion regulowac poprzez odkrecenie lub dokrecenie wkretu wewnetrznego M5 w uchwytach
ramion.

——
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15) Celem zmiany ustawienia kata pochylenia markizy nalezy catkowicie rozwing¢ markize, a nastepnie poluzowac kluczem
wkret wewnetrzny oraz kluczem $ruby imbusowe M10 zabezpieczajgce cze$é ruchoma uchwytéw sciennych.

16) Za pomoca klucza kolejno odkrecac (zmniejszanie kata nachylenia) lub przykrecac (zwiekszanie kata nachylenia) srube
regulacyjng z tbem szesciokgtnym.

— "")'( — )

— & 3

0 —

=

17) Za pomoca poziomnicy sprawdzi¢ czy belka przednia jest ustawiona w poziomie.

4.5.2 MONTAZ MARKIZY CASABLANCA — UCHWYT SUFITOWY

e Uchwyty sufitowe nalezy montowa¢ w miejscach odpowiadajgcym rozmieszczeniu uchwytéw sciennych — sg one
zaznaczone kolorowymi naklejkami przez producenta w tylnej czesci kasety markizy. Montaz uchwytéw nalezy
przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci i tym samym sposobem co uchwyty scienne.

e  Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby montowane uchwyty sufitowe byly na jednej linii tj. w jednakowej
odlegtosci od sciany.

e Do zamocowanych uchwytéw sufitowych za pomocg $rub M10x35 z podktadkami inakretkami zamocowac
uchwyty $cienne. Zatozy¢ markize na uchwyty Scienne tak, aby konstrukcja ostata maksymalnie docisnieta.
Zabezpieczyc¢ konstrukcje markizy srubami.
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4.5.3 MONTAZ MARKIZY CASABLANCA — UCHWYT DACHOWY

e  Montaz uchwytéw nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci i tym samym sposobem, co uchwyty scienne.

e  Ucwyty dachowe nalezy montowac do krokwii w miejscach odpowiadajacych rozmieszczeniu uchwytéw sciennych
— sg one zaznaczone kolorowymi naklejkami przez producenta w tylnej czesci kasety markizy.

e Uchwyt przykreci¢ uzywajac mocowan do drewna.

e W oparciu o zamocowany uchwyt dachowy (baza) wyznaczy¢ miejsca mocowania pozostatych uchwytéw
dachowych — zwrdcié szczegdlng uwage, aby montowane uchwyty dachowe byty w jedne;j linii.

e Nalezy pamietaé, aby rozmiesci¢ do montazu uchwyty dachowe prawy/lewy naprzemiennie — tzn. zaczynajac od
prawej strony markizy (patrzac od czota markizy).

e Do zamocowanych uchwytéw dachowych za pomocg kompletu srub M10x35 z podktadkami i nakretkami
mocowac uchwyty Scienne. Zatozy¢ markize na uchwyty scienne tak, aby konstrukcja zostata maksymalnie
docisnieta. Zabezpieczy¢ konstrukcje markizy srubami.

4.6 NAPED ELEKTRYCZNY
Podtaczenie powinien wykonac¢ elektryk posiadajgcy stosowne uprawnienia elektryczne oraz doswiadczenie zawodowe.
Podtgczenie nalezy zrealizowa¢ na podstawie opracowanego wczesniej indywidualnego schematu elektrycznego oraz
zgodnie z DTR silnika. Mozliwe jest sterowanie indywidualne lub grupowe z pilota jedno lub wielokanatowego.
Zaprogramowania nadajnikéw i odbiornikéw nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dotaczong do silnikéw.
Przy uruchamianiu markizy nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na poprawne rozwijanie i zwijanie tkaniny oraz na
prawidtowos¢ dziatania wytgcznikéw krancowych w silniku.
Wykaz czynnosci:

e  podtgczenie do instalacji elektrycznej, zasilajacej,

e podtaczenie do instalacji elektrycznej, sterujace;j.

4.6.1 PODtACZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Po zamocowaniu markizy mozna przystapi¢ do podtaczenia napedu i ukfadu sterowania do wczesniej przygotowanych
instalacji: elektrycznej zasilajgcej i sterujacej. Podtgczenie do instalacji elektrycznej zasilajacej nalezy wykonaé na podstawie
opracowanego wczesniej indywidualnego schematu elektrycznego z uwzglednieniem zasad ochrony przeciwporazeniowej.
Podtgczenie musi uwzglednia¢ warunki srodowiskowe, w ktérych wyréb bedzie uzytkowany. Podtgczenie musi wykonaé
elektryk posiadajacy uprawnienia elektryczne.

Podtaczenie elektryczne i ustawienie silnikéw nalezy wykonad zgodnie z instrukcjami producentéw silnikow.
Instrukcje dotgczone sg do wyrobu jak réwniez dostepne sg na stronach internetowych producentéw silnikéw oraz na
stronie internetowe;j:

www.selt.com - NASZA OFERTA -> AUTOMATYKA

Warunki sSrodowiskowe o zwiekszonym zagrozeniu:

do srodowisk o zwiekszonym zagrozeniu zalicza sie tazienki i natryski, kuchnie, garaze, piwnice, sauny, pomieszczenia dla
zwierzat domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie ciepta, przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi, kempingi, tereny otwarte itp.

W pomieszczeniach i przestrzeniach, w ktdrych wystepuja warunki o zwiekszonym zagrozeniu nalezy zastosowac
samoczynne urzadzenia wyfaczajace zasilanie uszkodzonego wyrobu np. wytaczniki réznicowopradowe. Zaleca sie stosowac
w tazienkach, kuchniach, garazach i piwnicach. Obowigzkowo nalezy stosowac przy basenach ptywackich i natryskowych,
saunach, na placach budéw, przy zasilaniu urzagdzen na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych,
w kempingach i pojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrozonych pozarem.

Whytaczniki réznicowopragdowe stanowig jedynie uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim, nie mogg by¢
jedynym srodkiem ochrony. Ich zadaniem jest uzupetnienie ochrony w przypadku nieskutecznosci dziatania innych srodkéw
ochrony przed dotykiem bezposrednim lub w przypadku nieostroznosci uzytkownika.

Przy podtaczeniu nalezy uwzgledni¢ przepisy bezpieczeristwa uzytkowania np. minimalna wysokos¢, od podtogi, na ktérej
mozna instalowac osprzet elektryczny.

Ogodlne wytyczne bezpiecznego podtaczenia:
e podtgczenie musi wykonac elektryk posiadajgcy uprawnienia elektryczne oraz doswiadczenie zawodowe,
e  podczas podfagczania nalezy przestrzegac przepisow BHP,
e podtaczenie elektryczne i ustawienie silnikow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta silnikéw dotaczong
do wyrobu,
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e  zwrdci¢ uwage na poprawne utozenie kabla zasilajgcego przy wejsciu do wyrobu celem odprowadzenia wody
mogacej sptynac¢ po kablu.

Btedne podtaczenie silnika moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu lub stworzenia zagrozenia.

Silniki posiadaja wytaczniki termiczne, ktére wytaczajg naped po kilku minutach pracy ciggtej w celu
@ ochrony przed przegrzaniem. Po wytaczeniu przez zabezpieczenie termiczne nalezy odczekaé

odpowiedni czas zalezny od typu silnika itemperatury otoczenia (kilkanascie minut), aby madc
ponownie go uruchomicé.

4.6.2 STEROWANIE

Programowanie sterowania (przypisanie pilotdw zdalnego sterowania, czujnikéw pogodowych iinnych elementéw
sterowania) nalezy dokonac zgodnie z instrukcja producenta sterowania dotgczong do wyrobu. Sposdb uzytkowania
silnikdw zamieszczony jest w odrebnej instrukcji obstugi, jak rowniez na stronie internetowej producenta.

Produkt moze ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidtowego funkcjonowania centralnego sterowania.

Przerwa w dostawie pradu bgdz awaria instalacji moze by¢ przyczyna nieprawidtowego funkcjonowania centralnego
sterowania.
Silniki do markiz nie sg przeznaczone do pracy ciaggtej. Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem wytagcza
silnik po kilku minutach ciggtej pracy. Silnik wznawia prace po kilkunastu minutach. Jest to czas potrzebny na
ostygniecie silnika. Czas ten jest zalezny jest od temperatury otoczenia.

4.6.3 URUCHOMIENIE | REGULACJA

Zalecenia i czynnosci:

e pofozenia kraricowe (ruch tkaniny goéra-doét) zabezpieczone s3 wytacznikami krancowymi, ktére nalezy
wyregulowac w trakcie montazu,

e osoba dokonujgca regulacji wytacznikow kraricowych powinna posiadaé¢ uprawnienia elektryczne, wiedze i
doswiadczenie,

e regulacje wytgcznikdw kraricowych nalezy wykonac zgodnie z DTR silnika,

e  przed uruchomieniem wyrobu nalezy wykonaé pomiary elektryczne, ktére moze wykonaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia,

e nie wolno uruchamiac silnika napedowego bez sprawdzenia prawidtowego mocowania wyrobu,

e po wiaczeniu do pracy przefacznikiem nie wolno zdejmowaé oston, pokryw bocznych, opiera¢ sie o wyrdb,
pozostawiac na nim narzedzi,

e nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ zerowania wyrobu i instalacji elektrycznej w kazdym nowym miejscu zamontowania.

Przy uruchamianiu markizy nalezy zwrdcic¢ szczegélng uwage na:
. poprawne rozwijanie i zwijanie markizy z tkaning,
e  poprawne zadziatanie wytgcznikéw krancowych.

Samowolna regulacja potozen kraricowych, przez osobe nieprzeszkolong, moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu.
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N
4.7 NAPED RECZNY

Otwieranie markizy realizowane jest poprzez przekrecenie korbg przektadni az do momentu catkowitego otwarcia ramion

z jednoczesnym zachowaniem naprezenia tkaniny.
Zamykanie markizy — poprzez przekrecenie korbg przektadni az do momentu wyczucia matego oporu

Przektadnie 11:1 nie posiadajg zabezpieczenia przed przekreceniem (tzw. mechaniczna krarncéwka).

Podczas eksploatacji markizy z napedem korbowym sita wywierana na korbe jest zwielokrotniona przez mechanizm
przektadni i przytozenie zbyt duzej sity zwtaszcza przy domykaniu markizy moze doprowadzi¢ do uszkodzenia poszycia.

Nie wolno doprowadzi¢ do nawiniecia tkaniny markizowej w przeciwng strone (od dotu rury nawojowej), gdyz moze to
spowodowac zerwanie jej z rury nawojowej, uszkodzenie poszycia lub nieprawidtowosci w funkcjonowaniu markizy.

il
H Nie wolno doprowadzi¢ do nawiniecia tkaniny markizowej w przeciwng strone (od dotu rury nawojowej), gdyz
moze to spowodowac zerwanie jej z rury nawojowej, uszkodzenie poszycia lub nieprawidtowosci w funkcjonowaniu

markizy.

dobrze <
5 OBStUGA SYSTEMU | BEZPIECZENSTWO WYROBU
5.1 OGOLNE WYMAGANIA BHP

e W czasie transportu, montazu i demontazu oraz przy obstudze, pielegnacji i konserwacji wyrobu nalezy
przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony srodowiska naturalnego.

e Wyrdb powinien by¢ konserwowany i naprawiany wytacznie przez osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

e Nabywca wyrobu powinien zadba¢, aby osoby, ktorym powierzono czynnosci zwigzane z jego biezagcym
uzytkowaniem, higieng i konserwacja zostaly zapoznane z instrukcjg obstugi i przestrzegaty wskazowek tej
instrukcji we wszystkich jej punktach.

e Niedopuszczalne jest czyszczenie produktu w sposob inny niz opisany w punkcie ,Przeglady techniczne,
konserwacje, naprawy”.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig przy uwzglednieniu wymogow bezpieczenstwa.

e Prace konserwacyjne i naprawa produktu powinna by¢ dokonana tylko gdy wyrdb jest odtgczony od zasilania
energig elektryczna.

e Nalezy przestrzegaé oznaczen umieszczonych na produkcie (np. piktogramy, strzatki oznaczajace kierunek ruchu).

o Nalezy zadbac¢ aby oznaczenia nie zostaty przykryte warstwa farby lub uszkodzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
odczytanie.

e  Bez konsultacji z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem nie mozna dokonywa¢ modyfikacji projektu
elektrycznego lub zmiany konfiguracji osprzetu.

e  Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu, nalezy doktadnie przeczytac niniejszg dokumentacje.

e  Przetacznik powinien by¢ zamontowany na wysokosci zgodnej z krajowymi przepisami dotyczacymi oséb
niepetnosprawnych, najlepiej na wysokosci mniejszej niz 130 cm.

e W przypadku silnego wiatru (przekraczajgcego deklarowang klase wiatrowa) lub intensywnych deszczu wyrdb
nalezy natychmiast zwing¢ — w przeciwnym razie doprowadzi to do jego trwatego uszkodzenia

e  Zaleca sie aby zmiana konfiguracji osprzetu byta konsultowana z SELT.

5.2 WYMOGI BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE ZE SZCZEGOLNYMI WARUNKAMI | MIEJSCAMI UZYTKOWANIA WYROBU

Szczegdlne wymogi bezpieczenstwa odnoszg sie, do dzieci w wieku do 42 miesigca zycia. Szczegdlne wymagania
uzytkowania majg zastosowanie we wszystkich miejscach, do ktérych mate dzieci majg dostep lub w ktérych mogg sie
znalez¢. Szczegdlne wymagania uzytkowania majg zastosowanie réwniez we wszystkich miejscach, w ktérych przebywajg
osoby niepetnosprawne.
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Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu do Nabywcy nalezy przeprowadzenie indywidualnej oceny
ryzyka jego uzytkowania ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa dzieci i oséb
niepetnosprawnych.

S

Przy okreslaniu wymogdow eksploatacyjnych wyrobu istotne jest uwzglednienie racjonalnie przewidywalnych warunkéw
uzytkowania i potencjalnych zagrozen.

Nie pozwalaé dzieciom na bawienie sie urzagdzeniami sterujgcymi zastony zewnetrznej.
Urzadzenie zdalnego sterowania przechowywac z dala od dzieci.

Czesto kontrolowac instalacje pod katem oznak zuzycia lub uszkodzenia przewoddw.
Nie uzywa, jesli niezbedna jest naprawa.

> P>

5.3 BEZPIECZENSTWO OBStUGI

lli" Produkt mozna uzywac tylko w przypadku braku usterek.

Zalecenia i czynnosci:

e Wyrdb jest bezpieczny w uzytkowaniu pod warunkiem stosowania sie do zalecen zawartych w dokumentacji.

e Odtgczy¢ wyrdb od zasilania przed przystgpieniem do wszelkich prac, niezwigzanych z konserwacja i higieng
wyrobu, wykonywanych na elewacji budynku.

e  Wszelkie prace zwigzane z przegladami i naprawg wyrobu powinna przeprowadzi¢ osoba odpowiednio
przeszkolona, posiadajgca wymagane uprawnienia.

e Nalezy zwraca¢ uwage na wszelkie oznaki zuzycia lub uszkodzenia przewodoéw elektrycznych,

e W przypadku zauwazenia oznak zuzycia lub uszkodzenia przewoddéw elektrycznych nie wolno uzywac¢ wyrobu
i niezwtocznie zgtosic usterke dostawcy.

e Urzadzenia zdalnego sterowania nalezy przechowywac z dala od dzieci,

e  Podczas wysuwania lub sktadania ramion wyrobu nalezy zwrdécic szczegdlng uwage czy zaden przedmiot lub osoba
nie znajduje sie w obszarze pracy wyrobu (w przestrzeni pomiedzy rurg nawojowa i belka przednig),

e Nalezy unikaé kontaktu tkaniny markizowej z gorgcymi przedmiotami (np. grzatki, piecyki, zelazka itp.)

e  Zaleca sie stosowanie silnikdw z automatyka wiatrowa, zamykajgcg markize w przypadku podmuchéw wiatru,
jednak nalezy pamietac, iz automatyka wiatrowa nigdy nie zabezpieczy markizy przed ryzykiem uszkodzenia przed
gwattownymi podmuchami wiatru przekraczajgcymi nastawy ,,zamykania”.

Czynnosci zabronione

e Niedopuszczalne jest przytrzymywanie lub wieszanie, czy tez przyczepianie czegokolwiek do markizy. Moze to
spowodowac uszkodzenia systemul!

e Nie nalezy przebywaé w obszarze roboczym ramion i tkaniny w trakcie pracy systemu.

e  Zabrania sie uzytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami bezpieczenstwa porazeniowego i pozarowego.

e  Zabrania sie przekraczania parametréw pracy wyrobu okreslonych w dokumentacji techniczno — eksploatacyjnej.

e  Zabrania sie przechowywania ostrych przedmiotéow lub wystajgcych czesci w poblizu systemu, ktére moga
zahaczy¢ o belke przednig, ramiona lub tkanine markizowa.

e  Zabrania sie uzytkowania niesprawnego lub zdekompletowanego wyrobu (np. bez przetacznika itp.). uzytkowanie
takiego wyrobu moze spowodowac jego zniszczenie, stwarzac zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownika.

e  Zabrania sie wykonywania prowizorycznych napraw,

e  Zabrania sie uzytkowania wyrobu i instalacji elektrycznej bez waznych i wymaganych przegladow i pomiaréw,

e  Zabrania sie zdejmowania oston uktadu napedowego i silnika elektrycznego.

e Nie nalezy dotyka¢ ruchomych elementéw podczas zwijania bgdz rozwijania. Moze to by¢ przyczyna zgniecenia,
przeciecia, wciaggniecia, zaklinowania miedzy np. belkg przednig aramieniem lub innymi elementami
konstrukcyjnymi systemu.

e W obrebie pracy systemu nie powinny znajdowacd sie przeszkody mogace zaktdocac¢ jej prace lub spowodowaé
jej uszkodzenie.

e Nie nalezy przebywaé w strefie ruchu wyrobu podczas jego pracy.

e Nie narazac tkaniny markizowej na dtugotrwate zawilgocenie.
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Produkty sterowane automatycznie mogg uruchomié sie samoczynnie. Nalezy upewni¢ sie, ze nie dojdzie do zadnej
niebezpiecznej sytuacji.

SELT Sp. z 0. 0. nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem.

Obstuga systemu znajdujacego sie poza zasiegiem wzroku moze spowodowac ciezkie obrazenia, jak
rowniez uszkodzenie systemu

OSTRZEZENIE !
Nie nalezy uzywaé¢ wyrobu w przypadku silnych podmuchdéw wiatru, w trakcie opadéw $niegu,
marzngcego deszczu poniewaz wyréb moze ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz moze narazaé na
niebezpieczenstwo osoby znajdujace sie w poblizu (dotyczy wyrobédw montowanych na zewnatrz
budynku).

URUCHAMIANIE W WARUNKACH MROZU MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE WYROBU

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu wyrobu, nalezy niezwtocznie powiadomié¢ Dostawce
wyrobu. Uzytkowanie uszkodzonego wyrobu oraz samodzielne proby napraw stwarzajg zagrozenie dla zdrowia i zycia oraz
mogg by¢ przyczyng utraty gwaranc;ji.

5.4 KONTROLA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA WYROBU

Nabywca powinien:
a) w przypadku gdy bezpieczne uzytkowanie wyrobu jest uzaleznione od warunkéw, w jakich jest on montowany,
poddac wyrdb:
e wstepnej kontroli (po jego zainstalowaniu, a przed przekazaniem go po raz pierwszy do eksploatacji),
e kontroli po zainstalowaniu w innym miejscu.

b) zapewnic¢, aby wyréb narazony na dziatanie warunkéw powodujgcych pogorszenie jego stanu technicznego, co
moze spowodowac powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddany byt:

e okresowej kontroli, a takze badaniom,

e  specjalnej kontroli w przypadku mozliwosci pogorszenia bezpieczenstwa zwigzanego z wyrobem a bedacego
wynikiem:
—  prac modyfikacyjnych,
—  zjawisk przyrodniczych,
—  wydtuzonego czasu postoju,
— niebezpiecznych uszkodzen oraz wypadkdw przy pracy.

Wymienione wyzej kontrole mogg dokonywaé wyspecjalizowane grupy montazowe posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
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6 UZYTKOWANIE | KONSERWACJA WYROBU

6.1 UZYTKOWANIE WYROBU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wyréb nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem, okreslonym przez producenta. Jezeli wyréb jest eksploatowany
i modyfikowany w sposéb inny niz opisano w niniejszej dokumentacji wéwczas uzytkowany jest niewtasciwie.

Dokonywanie samowolnych zmian wptywajgcych na bezpieczenstwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne.

Do prawidtowego uzytkowania wyrobu zalicza sie:
. Normalne uzytkowanie lub uzytkowanie dajace sie przewidziec, ktére nie obejmuje np. ryzyka podjetego przez
uzytkownika umyslnie lub Swiadomie.
e  Stosowanie dopuszczalnych wartosci parametréow pracy.
e  Przestrzeganie zalecen dotyczacych eksploatacji.
e Wykonywanie okresowych przegladdw i konserwacji produktu.
e  Stosowanie sie do wymagan okreslonych w punkcie ,Kontrola bezpiecznego uzytkowania wyrobu”.
e  Dane zawarte w punkcie ,Specyfikacja techniczna”.

W przypadku niewtasciwego uzytkowania:
e Wyrdb moze narazac na niebezpieczeristwo osoby obstugujace.
e  Wyrdb bedzie narazony na uszkodzenia.
e  Moze to wptywac negatywnie na jego funkcjonalnosc.
e  Nie uzywacé wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien).

SELT Sp. z 0.0. nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem.

6.2 INSTRUKCJA DLA OSOB NIE BEDACYCH FACHOWCAMI
Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu, nalezy doktadnie przeczytac niniejszg dokumentacje.

Osoby nie bedgce fachowcami sg to osoby, ktérym Nabywca powierzyt czynnosci zwigzane z biezagcym uzytkowaniem,
higieng i konserwacjg wyrobu.
Doktadna znajomosé dokumentacji gwarantuje bezusterkowg prace wyrobu.

Wykaz czynnosci, ktére moga wykonywac osoby nie bedace fachowcami:
e  biezgca obstuga:
- wykonywanie czynnosci, ktére nie majg wptywu na zmiane parametréw pracy wyrobu,
- wigczanie i wytgczanie przez naciskanie przyciskdw sterujgcych,
e  konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej czesci dokumentaciji.

6.3 PRZEGLADY TECHNICZNE, KONSERWACIJE | NAPRAWY

Zaleca sie przeprowadzanie okresowych przegladéw wyrobdw przez wyspecjalizowane ekipy montazowe.

Przeglady polegaja na sprawdzeniu dziatania wyrobu, regulacji mechanizmdw oraz wymianie elementéw zuzywajacych sie
w trakcie jej eksploatacji. Konserwacje biezgcg systemu przeprowadza uzytkownik we witasnym zakresie. Konserwacji
wyrobu nalezy dokonywac¢ co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowane ekipy montazowe.

Przeglady wykonywane sg odptatnie.

Podstawowe czynnos$ci wykonywane podczas przegladu:
e  Sprawdzenie:
— mocowania wyrobu do elementéw konstrukcyjnych,
— stanu technicznego ruchomych elementéw wyrobu,
— stanu przewodow elektrycznych wyrobu i kontrola ich podtaczenia do instalacji elektrycznej,
— potaczen srubowych i nitowych,
— stanu technicznego tkaniny i uszczelek,
— mocowania mechanizmu napedowego wyrobu (silnik, przektadnia korbowa),
— skutecznosci dziatania wytgcznika réznicowopradowego.
e  Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespotow.
Wyroby produkowane przez firme SELT Sp. z 0. 0. nie wymagajg specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Uzytkowanie
wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia uzytkownikowi systemu dfugotrwata i bezawaryjng eksploatacje.
Biezgce prace konserwatorskie nalezy przeprowadza¢ na maksymalnie rozwinietym systemie.
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Podstawowe czynnosci obejmujace konserwacje wyrobu:

e  Sprawdzenie prawidtowosci rozwijania i zwijania tkaniny markizowej,
e  Sprawdzenie stanu tkaniny,

. Czyszczenie tkaniny,,

e  Sprawdzenie prawidtowosci dziatania wytgcznikéw kraricowych,

e (Czyszczenie widocznych, dostepnych elementéw wyrobu.

Czyszczenie elementéw metalowych / aluminium:

e  Zaleca sie oczyszczad lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocg wody z dodatkiem
delikatnych srodkéw myjacych.

Czyszczenie tkaniny:

e Nalezy catkowicie rozwing¢ tkanine,

e Usuwanie zanieczyszczen moze odbywac sie poprzez delikatne szczotkowanie badZz odkurzanie powierzchni
tkaniny,

e  (Czyszczenie tkaniny tylko przy uzyciu czystej wody lub tagodnego roztworu wody z mydtem (max temperatura
wody 30°C),

e Do czyszczenia tkaniny nie wolno uzywac jakichkolwiek rozpuszczalnikéw oraz mocnych detergentdw,

e  Po zastosowaniu tagodnego roztworu nalezy doktadnie sptukac tkanine czysta wodg,

e  Przed zwinieciem markizy nalezy doktadnie wysuszy¢ tkanine.

Czynnosci zabronione podczas konserwacji wyrobu:

e  Zabrania sie stosowania myjki cisnieniowej, jak rowniez srodkéw czyszczacych oraz gabek i rozpuszczalnikéw (np.
alkohol, benzyna).

e  Zabrania sie uzywania $rodkéw czyszczacych z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu
oczyszczenia systemu jak réwniez w jego poblizu, gdyz spowoduje to ryzyko wystgpienia korozji.

e  Zabrania sie uzywania ostrych narzedzi (np. drucianych szczotek), Srodkéw czyszczacych powodujgcych
zarysowania (np. proszkéw do szorowania, past).

e Nie nalezy mocno przytrzymywac ani ciggnac systemu, jak i jego poszczegdlnych elementdow.

e Nie nalezy wymieniac zniszczonych elementdw na zamienniki! Czesci zamienne powinny by¢ oryginalne!

e Nie mozna doprowadzi¢ do przedostania sie wody do silnika.

e Nalezy przeprowadzi¢ probe dziatania systemu. Nalezy zwracaé uwage na prace systemu, a w przypadku
wystgpienia nietypowych zachowan i odgtoséw nalezy zgtosic¢ problem bezposredniemu dostawcy.

6.4 UZYTKOWANIE TKANIN MARKIZOWYCH
Do produkcji markiz uzywa sie tylko tkanin pierwszego gatunku. Majac do dyspozycji najnowoczesniejsze maszyny, nawet
przy obecnym stanie techniki pewnych zmian w tkaninie nie mozna unikna¢:

e Ze wzgledu na to, iz tkanina na szwach jest podwdjnie ztozona, podczas zwijania powstaje rézna srednica
nawiniecia. Powstajgce naprezenia mogg powodowac efekt fatdowania w obrebie szwéw (1,2,3), Srodkdw pasow
badz krawedzi bocznych poszycia (4).

e  Zmiang w wygladzie tkaniny sg zagniecenia, ktére moga powstac¢ podczas jej zwijania. Wéwczas w ich obrebie
moze by¢ widoczna delikatna linia, widziana w odpowiednim $wietle (1,2,3). Dotyczy przede wszystkim poszy¢ o
ciemnych barwach.

e Na szczegdlnie duze obcigzenia narazone sg pasma boczne, dlatego moze dojs¢ do lekkiego opadnigcia brzegdw
tkaniny (5).

e Materiat akrylowy jest pokrywany zywicg fluorowa, ktéra oprécz nadawania tkaninie powszechnie znanych
wtasciwosci technicznych czyni jg sztywniejszg. Jest to niezbednym wymogiem biorgc pod uwage zakres jej
zastosowania. Wtasciwosc¢ ta skutkowaé moze powstawaniem mikro-przeswitdw w poblizu zagie¢, marszczen lub
uszkodzen tkaniny.

e Ze wzgledu na zastosowanie srodka impregnujgcego tkanina jest wrazliwa na wszelkiego rodzaju zarysowania
trudne do unikniecia nawet przy bardzo precyzyjnym i starannym procesie produkcji. Efekt ten dotyczy przede
wszystkim materiatéw jednobarwnych.
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Opisane powyzej zmiany, ktére moga wystapi¢ na powierzchni poszycia, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen
reklamacyjnych, poniewaz sg typowe dla tkanin markizowych i nie wptywaja na komfort uzytkowania.

Bezwzglednie nie nalezy rozwija¢ markizy podczas intensywnych opadéw i naraza¢ tkaniny na diugotrwate zawilgocenie
nawet w przypadku, gdy zamocowana tkanina posiada cechy tkaniny o zwiekszonej odpornosci na przemakanie badz jest
wykonana z materiatu PCV.

Zaleganie wody na jej powierzchni moze doprowadzi¢ do przecigzenia mocowan oraz do wystgpienia nieznacznych
deformacji i falistosci ptaszczyzny tkaniny. W przypadku zwiniecia zawilgoconej tkaniny, nalezy natychmiast po ustgpieniu
opaddw rozwing¢ jg i pozostawic¢ do wyschniecia.
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7 OGOLNE WARUNKI GWARANCII

Ogdlne warunki gwarancji dostepne sg na stronie www.selt.com
W przypadku braku dostepu do strony SELT Sp. z 0. 0. warunki gwarancji mozna uzyskac u przedstawiciela handlowego
firmy SELT Sp. z 0. o.

7.1 WYtACZENIA Z GWARANCIJI
Gwarancja nie obejmuje:

e  Uszkodzen powstatych w wyniku transportu innego niz transport SELT.

e  Uszkodzen powstatych w wyniku sktadowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacjg techniczno
eksploatacyjna lub zaleceniami Dostawcy, chyba ze czynnosci te byty wykonane przez i na ryzyko Dostawcy.

e  Uszkodzern powstatych w wyniku uzytkowania niezgodnie z dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng lub
zaleceniami Dostawcy.

e  Uszkodzen mechanicznych.

e Uszkodzen powstatych w wyniku przerdbki sprzetu, chyba ze przerébka byta wykonana przez Dostawce, na jego
zlecenie lub za jego pisemna zgoda.

e  Witdrnych uszkodzen, wynikajacych z uzytkowania urzadzenia mimo dostrzezenia pierwotnej wady, chyba ze
Dostawca zostat powiadomiony i zalecit dalsze uzytkowanie. Ocene przyczyn uszkodzen pozostawia sie
racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana urzadzenia z powodu uszkodzen, o ktéorym mowa w tym
punkcie moze by¢ dokonana przez Dostawce odptatnie.

e  Usterek wynikajgcych z normalnego zuzycia czesci produktu, takich jak: uszczelki, Srodki smarujace itp.

. Napraw polegajacych na regulacji, czyszczeniu i smarowaniu.

e  Skutkédw zwigzanych ze stosowaniem do markiz kasetowych silnikéw z mechanicznymi kranncdwkami. Do markiz
kasetowych zalecane jest stosowanie silnikow z elektronicznie ustawiantymi kraricéwkami redukujgcymi efekty
fatdowania, wydtuzania krawedzi, obwisu poszycia. Wybierajac do tego typu markizy silniki z mechanicznymi
krancéwkami zamawiajgcy S$wiadomie akceptuje zwielokrotnione efekty odksztatcenia tkaniny (poszycia
markizowego)

e  Sprzet elektryczny, ktéry zostat przekazany Dostawcy w sposdb uniemozliwiajagcy sprawdzenia jego dziatania (np.
obciety kabel silnika, odbiornik roztozony na czesci).

e Uszkodzen elektrycznych powstatych z winy uzytkownika.

e  Uszkodzen powstatych wskutek: niewtasciwego montazu produktu, samowolnej naprawy lub regulacji.

e  Uszkodzen powstatych podczas uzytkowania systemu w niewtasciwych warunkach pogodowych.

e  Eksploatowanie systemu mimo uszkodzen podzespotéw.

e Uszkodzen wynikajacych z zanieczyszczen atmosferycznych i fitosanitarnych oraz zwigzanych z poplamieniem
przez zwierzeta.

e Niesymetrycznego nawijania sie tkaniny na rurze nawojowej powstate na skutek wystgpienia zgrubien
i zanieczyszczen na powierzchni tkaniny (np. liscie, btoto, itp.)

o Uszkodzen powstatych podczas uzytkowania systemu w niewtasciwych warunkach pogodowych. Uszkodzenia,
zniszczenia markizy i poszycia spowodowanego dziataniem wiatru oraz opadéw atmosferycznych, jak deszcz, grad,
$nieg oraz 4d.

e Uzytkowanie wyrobu w temperaturze otoczenia 0 oci ponizej 0 0Celsjusza.

e Tzw. efektu jumping, czyli wystepujacej czasami lekkiej odchytki osiowej pracy rury nawojowej podczas otwierania
lub zamykania markizy zwigzanego z lekkim ugieciem rury nawojowej oraz wsunietym w kieszen pretem
mocujacym tkanine w rurze nawojowej. Efekt ten nie ma wptywu na prawidtowa prace systemu.

e Delikatnego opadania poszycia na przeguby ramion przy niepetnym otwarciu markizy. Stopier wystepowania tego
efektu zalezy od modelu markizy, w szczegdlnosci od wysiegu ramion oraz szerokosci. Nie wptywa na prawidtowe
dziatanie systemu.

e Uszkodzen wyniktych z zastosowania mniejszej ilosci uchwytéw montazowych niz to zostato przewidziane przez
Producenta.

o Efektu poziomego odksztatcenia belki przedniej do 25 mm przy szerokosciach markizy zblizonych do
maksymalnych. Jest to naturalne zjawisko fizyczne powodowane podparciem belki jedynie na koncach i
oddziatywaniem od napietej tkaniny. Efekt ten nie ma wptywu na prawidtowg prace systemu.

Gwarancja na poszycie nie obejmuje:
e  Poziome odgniecenia na tkaninach, ktére powstajg poprzez wsuniety w kiesze pret mocujacy tkanine w rurze
nawojowe;j.
e Dla tkanin markizowych zjawisk opisanych w pkt ,,Uzytkowanie tkanin markizowych”
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Dobor silnikow elektrycznych:

(emowsazenszid edeieyfwop Symoouesy auzdeyim epersod yups) yoesenuim yadew o Zouew eip suederez isal s ofe “amizow jsol aenyew B m eyups ofi: suemosts  —d4 fmryiew [Buep op AuBlsEz yJups +
feuzafipwane loeleyfwop pamoouesy eemosos efewdm emoesey eznpew zematuod ‘sueseez 158l s o ‘amizow 159 sEmyEW I M Eups obs SUEMOSDEE - fissey awEAOp SUEYSD EIMIZOWN o oBaMaIeiqe Muswow Sbynpal peisod .
amizow 1580 s sEmyew (5 meyups obs suemosos — ‘Azzyrew fouep op Auederez swiobezozs yups
‘ejumedzs gnj eynzierszid 1is wes us zezidod ibajoumou suozoet Ag fiow s Bymoouesy Buzaueysw zpups auep. Syosoeuepepersod yuEs A
m = (| F ||+ - Va 2 OION3N| =
= MOTT3A g
S -
z zh =
gl = | (| = (]| = + |+ [+ |+ |+ |+ | - Vs DI mhm..m‘u szemung | MOTT3A | H-OWAN 2 g
w oo
S1M V3INO 22
= + |+ [+ |+ |- = = = = = = = L0k SLH 05 WIHO ]
/ e MOTI3A a s
- - - - - - - IO S1¥ SNLIV a =
+ |+ +  + |+ |+ S1H 08 SNLW MOTI3A m. m
ON3N |2 =
= |+ |+ ¥+ ¥+ | F | F [ F [ F | F|F| - 3nig M. 3
um....
- + |+ |+ [+ |- TFF "+ - = = =
- - = — — — = = = ya.AMoI3SEy IEW op
+ + |+ |+ Ll e e L1 LA 05 YO0 MOTI3A m N wn
= -
-+ |+ |- @ oman |2 | £
FIM 3AYM 3078 ana 2=
=
-
- - - - = = - WHN ZL/00k USUL 09 11 o 8
+ |+ [+ |+ |+ + N Lhvop mum gz 7 | MOTTAA = &
23
=~~~ |+ |||+ |+ |+|+]| - ang -
- T
g8
- ~ |~ m |~ - + |+ (||| - = o
g8
0O =
=~~~ |~ =+ |+ |+ | +|+|[+]- MOTI3A 5
=3
o £
=~~~ ~ = |+ |+ |+ |+ |+|+]= ania SV (2 T
f= 9
M.
- ~ |~~~ ] + |+ [+ |+ |+ |+ |- o
- + |+ |- |+ |- + |+ |+ |+ |+ |+ |+ 11 elupepazid |3 m
3 W =1 Sz e -
m W o P = a _le m m ..m m = g W m W rm ‘m =
o |2 o8 |l=2]lelEBE|S|E|= > 5|l 28 |55 |8z |28 2 |z &
NIBIE|2|E|2|2|2 |38 ElE(8|es|z8 |23 3%¢2 gz 58|23 |52 | vunaonaou
= @ = | 5 J|le|E|m|E2F | 22 |23 |FE§ g g Sez| gg | 28
=S| |8 8|7 |®|E|2|>|3|7 |8 25|55 |17° 5s¢ g (285 <22 | 28 | anazowo vano VMZWN -
o ¥ & 2 o|& = | 2 B s E £R =S 0| 2 & m
g = £(°2 38| TS 53| W 5
IMOLISYH IMOSYHYL AMOSYHYL IMONOMTYE 0D3INZIALLNTTE NA3dYN AHIID
AZIMHYIN NAa3dvN AHD3D

AZIEVYIN NT13A0OW Od WHINTIS ¥0d0d

DT-E 11.8 ZAStONA PRZECIWStONECZNA — SYSTEM MARKIZA TARASOWA CASABLANCA

Edycja 5/ czerwiec 2019 / PL

strona 24 / 28



PRO-SYSTEM
[ | /< S0 ul. Osiedlowa 77, 05-500 Jézefostaw

= 0 (0-22)75076 59, 660 661 720
[RROEISYSITEM) < biuro@pro-system.waw.pl

PPRODUKCJA ROLET OKIENNYCH

REKLAMACIJA / USTERKI TECHNICZNE

8.1 REKLAMACIE

Tryb sktadania reklamacji:

e Reklamacje nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej w punkcie sprzedazy, w ktérym dokonano zakupu wyrobu.

e Warunkiem przyjecia reklamacji jest podanie nr umowy, zlecenia lub faktury oraz pisemne zgtoszenie reklamacji
wraz z karta gwarancyjna.

e  Zgtoszenie powinno zawiera¢ doktadny opis wady, nazwe firmy, ktéra dokonata montazu wyrobu oraz date
stwierdzenia wady

e  Dokumentacje zdjeciowg lub filomowa w przypadku braku mozliwosci dostarczenia reklamowanego towaru do
SELT.

Towar bez podanego numeru faktury, numeru zlecenia lub numeru umowy bedzie rozpatrywany jako towar
pogwarancyjny.

8.2 USTERKI TECHNICZNE

W przypadku wystgpienia wad systemu nalezy:

e Zwingc rolete i wytaczy¢ z uzytku.

e Niezwtocznie zgtosic¢ usterke wyrobu do Sprzedawcy.

e  Zgtoszenia mozina przesyta¢ na skrzynke poczty elektronicznej reklamacje@selt.com lub bezposrednio
u przedstawiciela handlowego.

Zgtoszenia usterki technicznej / reklamacji nalezy dokona¢ w formie pisemnej na formularzu ,zgtoszenie
reklamacyjne”, ktére znajduje sie na stronie www.selt.com lub bezposrednio do opiekuna klienta.

DT-E 11.8 ZASLONA PRZECIWStONECZNA — SYSTEM MARKIZA TARASOWA CASABLANCA
Edycja 5/ czerwiec 2019 / PL strona 25/ 28


mailto:reklamacje@selt.com
http://www.selt.com/

. . PRO-SYSTEM
/(\ 0-SYS

A ul. Osiedlowa 77, 05-500 Jézefostaw

| <=5 [
E\E@ [0 (0-22)75076 59, 660 661 720
= M biuro@pro-system.waw.pl

PPRODUKCJA ROLET OKIENNYCH

9 DEMONTAZ / UTYLIZACJA / LIKWIDACJA WYROBU

Niewtasciwy demontaz systemu moze spowodowac ciezkie obrazenia ciata oraz doprowadzi¢ do
uszkodzenia systemu.

Demontaz systemu nalezy zleci¢ odpowiednio wyspecjalizowane] ekipie monterskiej badZz osobie
posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie BHP oraz wiedze w zakresie odzysku.

a) Utylizacja zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Po zakonczeniu zywotnosci wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie
poszczegdlnych materiatéw i elementéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw — Dz. U. z 2014 r. poz. 1923.
Wazne informacje na temat utylizacji:
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015r. o zuzytym sprzecie elektrycznym lub
elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
oznakowanego symbolem przekreslonego pojemnika na odpady komunalne. Uzytkownik, chcac pozby¢
sie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowigzany do oddania go do punktu zbierania
zuzytego sprzetu.
Powyzsze obowigzki ustawowe zostaty wprowadzone w celu ograniczenia ilosci odpaddw powstatych ze
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania,
odzysku i recyklingu. W sprzecie nie znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktére majg szczegdlnie
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Lp Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
1 Zuzyty sprzet Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015r. o zuzytym
elektryczny 2012/19 UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzecie elektrycznym i elektronicznym
i elektroniczny zuzytego sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2015 poz. 1688)
i elektronicznego (WEEE)
2 Katalog Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 574/2004 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
odpadow z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniajgce zatgczniki i | grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
Il do rozporzadzenia (WE) nr 2150/2002 (Dz. U. 2014 poz. 1923)
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
statystyk odpaddéw

b) Utylizacja zuzytych baterii

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach Uzytkownik koncowy jest zobowigzany
do przekazania zuzytych baterii przenosnych, ktére nie stanowig juz zrédta energii, do zbierajgcego zuzyte baterie lub do
miejsca odbioru. Zakazuje sie umieszczania zuzytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu $srodowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrozenia dla zdrowia ludzi i zwierzat, zuzytg
baterie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiérki.

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
1 Zuzyte baterie i | Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r
akumulatory Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzesnia 2006 r. o bateriach i akumulatorach

w sprawie baterii i akumulatoréw oraz zuzytych | (Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666)
baterii i akumulatoréw oraz uchylajaca
dyrektywe 91 / 157 / EWG
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N
10 OZNAKOWANIE | ETYKIETOWANIE ZNAKIEM CE WYROBU

10.1 ZGODNOSC WYROBU Z NORMA CE

Wyroby produkowane przez firme SELT spetniajg wymagania zasadnicze normy wprowadzonej przez Polski Komitet
Normalizacyjny jako PN-EN 13561, co potwierdza deklaracja wtasciwosci uzytkowych producenta oraz oznaczenie wyrobu
znakiem CE.

Aby zachowac ten stan i aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie i konserwacje systemu, nalezy przestrzegac instrukcji
montazu, obstugi i bezpiecznego uzytkowania.

10.2  INFORMACJE TOWARZYSZACE OZNAKOWANIU CE

SELT Sp. zo. 0.
Opole, ul. Wschodnia 23A

a) oznakowanie na

C€

SELT Sp.zo. 0.
Opole, ul. Wschodnia 23A

EN 13561 2006/42/WE

b) oznakowanie na dokumentach towarzyszacych:

C€

SELT Sp. z 0. 0.
Opole, ul. Wschodnia 23A
POLAND
14
EN 13561

Markiza z ramionami sktadanymi uruchamiana recznie albo za pomoca silnika elektrycznego,
do zastosowania na zewnatrz budynku i w obiektach budowlanych.
CASABLANCA.600x160-210-260-310-360

DWU 08/M/2018
Zasadnicze charakterystyki Wflastcllwosu
uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa* techniczna
Szerokosc¢ [cm] Wysieg [cm] llo$¢ ramion (ciénienie)
do 410 do 310 2 2 (84 Pa)
do 410 360 2 1 (48 Pa)
ponad 410
EN1 1:201
do 600 do 360 2 1 (48 Pa) N 13561:2015
Catkowity ws';')ofczynnlk Przenlkanla 0,01-0,90**
energii stonecznej g,

*-Norma EN13561:2015 zezwala na nadawanie markizom z ramionami sktadanymi klasy co najwyzej drugiej.
**.przestona od zewnatrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegdtowe dane zalezne od modelu tkaniny podano tabelarycznie

na stronie internetowej Producenta
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C€

SELT Sp.zo.o0.
Opole, ul. Wschodnia 23A
POLAND
14
Markiza z ramionami sktadanymi

CASABLANCA

230V/ 50 Hz

Moc 198 do 275 W

01/Dz/2017
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